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MANUAL DE USUARlO/




SK8 Air es un patin con control de velocidad por mando wireless,
disefiado y fabricado con todos los detalles para proporcionarle
una experiencia de uso segura y muy satisfactoria. Incorpora
asistencia eléctrica para desplazamientos cortos. No es un
producto disefiado para desplazarse Unicamente en modo
eléctrico sino como asistencia.

En este MANUAL DE USUARIO encontrara las instrucciones y
especificaciones para la correcta utilizacion de su SK8 Air y
asegurar sumaxima durabilidad.

Es muy importante que antes de comenzar a utilizar su SK8 Air,
lea atentamente este MANUAL y siga las indicaciones en él
recogidas.



ELEMENTOS INCLUIDOS EN LA CAJA DEL SK8 Air

Su SK8 Air esta compuesto por los siguientes elementos:

Patin SK8 Air.

Mando wireless de control de velocidad.
Cargador de corriente SK8 Air.

Cable de carga del mando wireless.
Multiherramienta de ajuste.
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INSTRUCCIONES DE CARGA

Para cargar su SK8 Air primero conecte el cargador en el puerto de carga de su SK8 Air.
El puerto de carga esta localizado en el lateral del compartimento de bateria. Retire el
tapdén Waterproof antes de conectarlo y por ultimo conéctelo a la corriente eléctrica.

La duracion aproximada de un proceso de carga completa es de 3 horas.

EI LED del cargador se encendera en color rojo mientras se esta cargando. La luz
cambiara a color verde cuando la carga esté completa.

Evite dejar el cargador enchufado a la corriente largos periodos de tiempo una vez se
haya finalizado el proceso de carga. No deje toda la noche cargando su SK8 Air.

Para prolongar la vida de la bateria, ésta deberia cargarse completa al menos una vez al
mes. Por favor use el cargador oficial suministrado con su producto SK8 Air. No utilice
ningun otro cargador.

Para cargar el mando wireless de su SK8 Air utilice el el cable incluido y conecte éste a
cualquier puerto USB de un ordenador o periférico similar.

BATERIA

1. Por favor utilice la bateria incluida en el producto y no trate de sustituirla.
No exponga la baterfa al fuego, agua o ambientes de extrema temperatura.

3. Nouse la bateria si ésta ha recibido un impacto importante o si la misma esta
hinchada o deformada.

4. No continte la carga de la bateria si ésta experimenta un calentamiento excesivo
(quema al tacto o echa humo).

5. Laduracién de la baterfa varia mucho en funcién de la inclinacion del terreno, el tipo
de superficie y el peso del usuario.

PUESTA EN MARCHA

1. Asegurese de que la bateria del SK8 Air y el mando wireless estan completamente
cargados.

2. Encienda su SK8 Airy el mando wireless.

3. Active en el mando wireless en modo SLOW (Lento).



ESPECIFICACIONES Tamario 700*190*15mm
Peso 3,5Kg
PRODUCTO Peso maximo admitido 100Kg
PRESTACIONES Velocidad maxima 15Km/h
BATERIA Tipo Litio-ion
Voltaje standard 24V
Capacidad 2.2A
Autonomia Hasta 10Km*
MOTOR Max Power 200W
CARGADOR Voltaje (Entrada) AC110-240V
Voltaje (Salida) 1A
Tiempo de carga 3 horas
CONTROL Mando wireless 2.4G RF Technology
VELOCIDAD Répido / Lento Ajustable mediante mando
RUEDAS Tipo PU
Tamafo 70*51mm
CAJA Tamafio exterior 580%240*175mm

* Dependiendo del peso del individuo, superficie de rodamiento e inclinacion.

DIAGRAMA DEL MANDO WIRELESS

1. Interruptor ON / OFF. 5.
2. Puerto de carga mini USB.

3. Acelerador / Freno.
4

Conmutador modo velocidad
(Lento / Rapido).

Interruptor de direccién

(Normal / marcha atras).

6. LED indicador de modo direccion normal
y LED de carga.

7. LED indicador de modo de direccién
marcha atras.

8. Reset.
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Cuando el mando wireless no puede ser usado o no funciona, utilice un objeto punzante
para pulsar el botén de Reset (Fig. 1), asegurandose de que el mando wireless esta
encendido (Fig. 2) mientras realiza esta operacién.

INDICADOR DE BATERIA DEL MANDO WIRELESS

El mando wireless tiene una bateria de polimero de Litio.

Cuando esté bajo de bateria, el LED rojo parpadeara y emitird un beep. Cuando escuche
este sonido, deje de usar su SK8 Air. Debera apagar su SK8 Air y poner el mando
wireless en carga.

USO DEL MANDO WIRELESS

Al encender su mando wireless el indicador LED se encendera en color rojo.

DESPLAZAMIENTO EN MODO NORMAL
Si quiere desplazarse hacia delante presione el acelerador hacia arriba y mantenga su
posicion. Su SK8 Air se desplazara hacia delante.

Al soltar el acelerador, la velocidad de su SK8 Air disminuira gradualmente. Si desliza el
acelerador hacia abajo, su SK8 Air frenara.

ACELERAR FRENAR

DESPLAZAMIENTO EN MODO MARCHA ATRAS
Cambie el interruptor de direcciéon a modo marcha atras (1). Se encendera el LED
correspondiente.

Para desplazarse accione acelerador y freno como en el caso de desplazamiento normal.

ACELERAR FRENAR



MODO LENTO / RAPIDO

1. Antes de comenzar a usar su SK8 Air el interruptor debe estar en modo SLOW
(Lento).

2. Recomendamos encarecidamente comenzar el aprendizaje del manejo de su
SK8 Air en modo lento, para progresivamente avanzar al modo rapido.
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MODO LENTO MODO RAPIDO

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Si el usuario es menor de edad, utilice este producto tinicamente bajo
supervision de un adulto.

2. Siempre utilice casco de proteccion, rodilleras y coderas para protegerse de
eventuales caidas.

3. Nunca circule con este ni otro patin en la via publica. Su uso recomendado
estd limitado a parques, carriles bici y zonas adecuadas alejadas del trafico de
vehiculos a motor.

4. Utilice el producto con precaucion. Su uso inapropiado o arriesgado puede
causar caidas y accidentes que generen lesiones importantes al usuario.

5. Aprenda a utilizar el producto siempre a baja velocidad hasta tener la
destreza suficiente.

6. Utilice siempre el producto de forma controlada y responsable.

7. Utilice su SK8 Air en superficies lisas y planas para obtener su mejor rendimiento.
NO utilice este producto en caminos de tierra o en zonas bacheadas o con
gravilla.

8. Limpielo con un pafio htiimedo. NUNCA lo haga aplicando agua directamente
sobre él ni lo sumerja parcial o totalmente en agua o cualquier otro liquido.

Para informacién adicional sobre éste u otro producto SK8, entre en www.sk8urban.es




